Настройки роутера HUAWEI E960 
        (применительно к «Билайн»)

                                                                                               Вход

Тип входа – администратор, пароль – admin
                                                                                       Соединение

Состояние соединения

Настройка профиля: beeline

Состояние РРР: автоматический

Соединение РРР: отключён (включён)

Основное состояние

Состояние WAN: расширенный

Состояние LAN: расширенный

Состояние WLAN:

Имя (SSID)- beeline
Широковещание SSID – деактивирован

Шифрование – деактивирован

Расширенный

                                                                                   Быстрая настройка

Конфигурирование настроек профиля РРР

Имя профиля –beelaine
Номер коммутированного доступа - *99#
Имя пользователя РРР: beelain
Пароль РРР: beelain (по умолчанию)

APN статический – stanic.beelain.ru
IP адрес – динамический (пустое поле)

Конфигурирование настроек набора номера РРР:

Соединение РРР – автоматическое

Аутентификация – РАР

Конфигурирование нас роек WLAN
Имя (SSID):  beelain
Широковещательный SSID: деактивировать

Конфигурирование безопасности WLAN
Режим шифрования: без шифрования

                                                                                     Расширенные настройки

Настройки SIM
Управление PIN – кодом

Операция с PIN – кодом   активировать

PIN – кодом  (пустое поле)

Оставшееся количество раз    3

Настройки сети

Предпочтительный режим – предпочтительно WCDMA

Диапазон частот  - вся полоса частот

Поиск сети

Режим  - автоматический

PPP MTU (B):   1500

Настройки DHCP

IP – адрес     192.168.1.1

Маска подсети   255.255.255.0

Сервер DHCP      деактивирован

Настройки DNS   статический

(Остальные поля пустые)

Настройки WLAN

Активировать WLAN

Модуль WLAN       активирован

Беспроводной интерфейс:   beelain(00:1E:10:9C:99:F4)
Имя (SSID)    beelain

Широковещание SSID:    деактивированный

Выделение АР:   выключен

Страна:    Россия

Канал:      11

Режим 802.11:   авто 54g

Скорость:  авто

Аунтификация802.11:  открыт

Тип преамбулы:  длинный

Минимальный ассоциативный предел:  32

Режим:  точка доступа

Мостовое ограничение:    активирован

Мостовые соединения:  согласуемый МАС – адрес

(нижние поля пустые)

Режим ограничения МАС:   деактивирован
(нижние поля пустые)

                                                                                   Настройки безопасности

Виртуальный сервер

Протокол:  ТСР

Имя:   (пусто)

IP – адрес:  (пусто)

Стандартный порт:   выбрать

Состояние: выключен

Порт WAN:  (пусто)

Порт LAN:   (пусто)

Список виртуальных серверов

Имя             Порт WLAN          LAN IP-адрес       Порт LAN   Протокол    Состояние     Изменения

44001             44001             192.168.1.101           44001         UDP              выключен      \/     Х
44000             44000             192.168.1.101           44000         UDP              выключен      \/     Х

Настройки DMZ:

Состояние DMZ:  деактивирован

IP – адрес DMZ:   (пусто)

Настройки UPnP:   деактивирован

Удалённое управление

Удалённое состояние:    деактивирован

Удалённый IP – адрес:   (пусто)
Адреса «собственные» для КСЛ – Ethernet (или моноблока)
192.168.1.101     255.255.255.0      192.168.1.1        порты 44000 и 44001 соответственно.

